Schéma d'un climatiseur ou d’un thermopompe mural
Un système de chauffage et de climatisation sans conduit d’air comprend deux modules :
· Un unité intérieur :

· l’unité intérieur, de type mural est fixée au mur.

· Un unité extérieur :
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l’unité extérieur est installée sur un support.

1. Châssis du panneau avant 

2. Panneau avant 

3. Filtre à air

4. Grille de soufflage 

5. Ailettes d'orientation du flux d'air 

6. Sonde de température ambiante 

7. Icônes lumineux de fonctionnement

8. Récepteur infra-rouge 

9. Télécommande de contrôle sans-fils 

10. Besoin d’un trou de 2-5/8po. de diamètre pour passer la gaine de connexion avec l'unité extérieure (tubes aller/retour du fluide frigorigène, liaison électrique, isolant thermique) 

11. Câblage de connexion 

12. Valves de diagnostique et d'arrêt 
Un tuyau d'évacuation d’eau (produit par la condensation de l'air chaud sur l'échangeur froid) doit être raccordé à l'arrière de l'unité intérieure. Les raccordements électriques et frigorifiques sont installés selon les normes de la construction. En été, un climatiseur peut produire couramment plusieurs litres d'eau par jour. Il faut donc veiller à ce que cette eau soit évacuée adéquatement par le système à l’extérieur du bâtiment.

En fait, plusieurs raisons justifient que l’installation du système soit confiée à des professionnels afin que  les garanties soient honorées par le manufacturier.

